м. Київ                       





«16» червня 2020 р.
ОГОЛОШЕННЯ

про проведення тендеру

(далі – „Оголошення”)
Товариство Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує тендер на                         закупівлю комп’ютерного обладнання для устаткування офісу гарячої лінії НК ТЧХУ у                         м. Маріуполь,  у рамках проекту реагування на спалах COVID-19 у Донецькій та                       Луганській області .

Опис позиції до закупівлі 

	№
	Назва
	Кількість
	Додаткова інформація

	
	Комп’ютерне обладнаня
	
	

	1
	
	4 шт.
	Ноутбук 
Характеристики: 

Диагональ экрана – 15.6 (1920х1080) Full HD з антибліковим покриттям.

Процесор - Intel Core i3 7-е покоління и вище (Kaby Lake і вище).

Об'єм оперативної пам'яті – 8 ГБ і вище.

Тип оперативної пам'яті DDR4-2133 МГц і вище.

 Об'єм SSD накопичувача 256 ГБ і вище.

Графічний адаптер nVidia GeForce MX150 і вище (тільки nVidia).

Додаткові можливості - Веб-камера, вбудований мікрофон, стереодинаміки.

Мережеві адаптери - Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet.

Роз'єми і порти введення-виведення - 2 або більше USB 3.1, HDMI, D-SUB, LAN (RJ-45), аудіо роз'єм для навушників і мікрофону, картрідер.

Попередньо встановлена ОС – Windows

	2
	
	65 шт.
	 Планшет 
Діагональ екрана – 10.1, матриця IPS
Роздільна здатність екрана - 1280x800 або вишче.

Процесор - Qualcomm Snapdragon 210 (1.3 ГГц, кількість ядер 4) або вишче (тільки Qualcomm Snapdragon).

Оперативна пам'ять - 2 ГБ або вишче.

Вбудована пам'ять - 16 ГБ або вишче.

Підтримка карт пам'яті - microSD.

Бездротові можливості - 4G (LTE), Bluetooth, Wi-Fi.

Навігаційна система - GPS + ГЛОНАСС.

Операційна система - Android 8.0 або вишче.

Тилова камера - 5 Мп або вишче.

Фронтальна камера - 2 Мп.

Роз'єми - microUSB або USB Type-C, аудіо роз'єм 3.5 мм.

Додаткові функції - підтримка OTG.

Додаткові характеристики - два фронтальні стереофонічні динаміки, акселерометр, FM-радіо.

Батарея - літій-полімерна, 4850 мА·год або вишче.

	3
	
	1 шт.
	3. Wi-Fi роутер 
Характеристики:

Процесор - MT7621A 880 МГц, двоядерний.

Обсяг оперативної пам'яті: 256 МБ.
Обсяг флеш пам'яті - 128 МБ.

Кількість антен – 4 шт. 5 дБі.

Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц, клас АС2600.

Підтримка MU-MIMO.

Максимальна швидкість з'єднання 2600 Мбіт/с.

Підтримка Multiple SSID.

Інтерфейс підключення (LAN-порт) - 4x 10/100/1000 Ethernet.

Вхід (WAN-порт) 1x 10/100/1000 Ethernet, SFP: 1x GbE (RJ45/Combo).

1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0.

Підключення по USB (зовнішній накопичувач, принтер, 3G/4G-модем).

Безшовний роумінг 802.11k/r/v      

MU-MIMO     

Airtime Fairness         

Beamforming 

Попередньо налаштований захист Wi-Fi  

WEP, WPA-PSK        

WPA2-PSK, WPA2-Enterprise         

WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE         

Multi-SSID та гостьова мережа      

Контроль доступу по MAC-адресах          

Wi-Fi Multimedia (WMM)   

ФУНКЦІЇ ТА ПРОТОКОЛИ

IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x   

Multi-WAN    

Policy routing 

Резервування інтернет-підключення        

Контроль з'єднання Ping Check      

Транзит PPPoE/PPTP/L2TP 

VLAN IEEE 802.1Q  

Таблиця маршрутів (DHCP/Ручна)

IntelliQoS       

DHCP (клієнт/сервер)          

IPv6 Dual Stack        

NAT,IGMP, UDP to HTTP proxy, UPnP   

Ручне перенаправлення портів       

Міжмережевий екран SPI із захистом від DoS-атак        

Клієнт/Сервер PPTP, Клієнт/Сервер L2TP over IPSec      

Клієнт/Сервер OpenVPN,Клієнт/Сервер SSTP, 

Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE, Клієнт/сервер IPSec VPN    

Wireguard,Клієнт dynamic DNS            

Прямий або хмарний доступ через KeenDNS       

HTTPS-захист доступу через KeenDNS    

Інтернет-фільтр Яндекс.DNS

Батьківський контроль SkyDNS     

AdGuard ad blocker   

Статистика трафіка по клієнтах     

Обмеження швидкості по клієнтам           

Розклад доступу по клієнтам або інтерфейсам    

Гостьовий хотспот з авторизацією (Captive Portal)         

Робота з USB модемами 3G та 4G (LTE)  

Підтримка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI          

Файловий сервер та персональна хмара   

Підтримка FAT, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, HFS+       

CIFS/SMB, AFP, FTP, SFTP, WebDAV        

Підтримка Time Machine, File History       

Підтримка сторонніх пакетів розширення з репозиторіїв Entware та Debian 

Торрент-клієнт Transmission, Файл-сервер, Cервер DLNA, Принт-сервер

	4
	
	95 шт.
	4. Телефон 

Характеристики:
Стандарт зв'язку - 2G або 3G.

Дисплей 2.4”  240x320 TFT.

Процесор - MediaTek MT6261D або вишче. 

Кількість СІМ-карток – 2.

Формат підтримуваних карт пам'яті – microSD.

Ємність акумулятора - 2000 мА·год або вишче, знімна АКБ.
Роз'єм зарядного пристрою – microUSB.
Ступінь пило/вологозахисту - IP67.
Додаткові функції – ліхтарик.

	5
	
	4 шт.
	Миша USB 

Характеристики:

Інтерфейс: USB
Тип датчика: лазерний

Кількість кнопок – 5

	6
	
	4 шт.
	Наушники USB 

Характеристики:

Тип під’єднання – дротовий;

Наявність активного шумозаглушення – без активного шумозаглушення;

Кабель – односторонній;

Діапазон частот навушників - 20 Гц - 20 кГц;

Акустичне оформлення – напівзакритті;

Конструкція мікрофона – поворотний;

Діапазон частот мікрофона - 100 Гц - 10 кГц;

Чутливість мікрофона – 62 Дб;

Додаткові можливості - Регулювання гучності;

Інтерфейс під'єднання – USB

	7
	
	4 шт.
	Мережевий фільтр

Характеристики:

Кількість розеток – 5 шт;

Максимальний струм навантаження – 10А;

Захист від сплесків напруги - максимальна пікова сила струму, А: 4500;

Максимальна імпульсна напруга, В: 4500;

Автоматичний запобіжник, А: 10;

Максимальна поглинальна енергія (у разі стрибка напруги 2 мкс), Дж: 125; 

Довжина кабелю – 10м;

Додаткові характеристики – з вимикачем;

Електричний захист – від перевантажень;

Тип під'єднання – євровилка

	8
	
	1 шт.
	Мережеве сховище NAS 

Характеристики:

Процесор: Intel Atom C3538 (64-bit, чотири ядра 2.1 ГГц)
Системна пам'ять: 4 GB DDR4

Підтримка RAID:

JBOD; RAID0; RAID1; RAID10; RAID5; RAID6

Обсяг/Об'єм:

84 TБ (14 ТБ x 6) (Ємність залежить від типів RAID)

Інтерфейси:

1 x Gigabit Ethernet; 2 x USB 3.0

Відсіки для дисків: 6

Підтримка: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD

Файлова система внутрішні диски: EXT4, Btrfs
Файлова система зовнішні диски: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+

Максимальна кількість внутрішніх томів: 512

Максимальна кількість цілей/номерів логічного пристрою iSCSI: 256

Підтримуваний тип RAID: Basic, Synology Hybrid RAID; JBOD; SSD TRIM: так

Обмін файлами:

Максимальна кількість локальних облікових записів користувачів: 2048

Максимальна кількість локальних груп/загальних папок: 256/512

Максимальна кількість завдань синхронізації спільних папок: 8

Максимальна кількість одночасних під'єднань CIFS/AFP/FTP: 2000

Підтримка операційних систем:

Windows 7 і 10; Mac OS X 10.11 і вище

Системний вентилятор

LED-індикатори з регульованою яскравістю на передній панелі

Автозапуск після збою живлення

Функція Wake on LAN/WAN
Блок живлення/адаптер: 250 W
Споживання енергії: 56.86 Вт (доступ), 25.76 Вт (гібернація жорсткого диска)

Робоча температура: 5 °C – 40 °C
Максимальна кількість одночасно під'єднаних пристроїв: 1000

Максимальна кількість одночасних завдань завантаження: 80

Максимальне число під'єднання VPN Server: 30

	9
	
	6 шт.
	Накопичувач HDD SATA 
Характеристики:

Місткість накопичувача: 4 ТБ

Форм-фактор: 3.5"

Інтерфейс: SATAIII

Швидкість обертання шпинделя: 7200 об/хв

Особливості: HDD для NAS

Обсяг буфера: 128 МБ

Швидкість передавання даних: 214 МБ/с

Максимальний рівень шуму: 28

Максимальна споживана потужність: до 9 Вт

Напрацювання на відмову: 1200000


*Товариство Червоного Хреста України залишає за собою право здійснювати закупівлі за окремими позиціями/лотами.
Термін постачання – до 15 липня 2020 року. 

Можливе додаткове замовлення протягом 2020 року

Місце поставки: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: індекс 87500, м. Маріуполь, на адресу вказану покупцем.

Кваліфікаційні вимоги:

	Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника 
	Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам

	Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа) з  досвідом роботи не менше 2-х років.
	· Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності.

· Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування 

	Безготівковий розрахунок
	Цінова пропозиція з зазначенням банківських реквізитів постачальника, умов оплати та умов доставки

	Юридична особа, яка є учасником, не внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
	Лист-гарантія на бланку учасника (за наявності бланка)


	Юридична особа протягом останніх трьох років не притягувалася до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)
	

	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку
	

	Юридична особа, яка є учасником, не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)
	


            Інша інформація: 

· Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

· Оплата здійснюється за системою 50% передплати після отримання рахунку, та 50% пост оплати по факту підписання відповідних накладних.
   Склад тендерної пропозиції:
1.  Тендерна пропозиція у формі Додатка 1 та Додатка 2;

2.  Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам;
3. Будь-які інші документи, що, на думку учасника тендеру, можуть бути корисними у прийнятті рішення (листи-рекомендації, тощо).
Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: o.rusanov@redcross.org.ua з копією на zakaz@redcross.org.ua або м. Київ 01004, вул. Пушкінська, буд. 30 до 26.06.2020 року.  

Правила оформлення тендерної пропозиції учасника:

1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або кур‘єрською поштою. Тендерні пропозиції, що надійдуть електронною поштою розглядатися не будуть.

2. Всі копії будь-яких документів, що включаються в тендерну пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи. До тендерної пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію (наказ про призначення керівника або довіреність).

3. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.

5. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 60 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерною пропозиції.

6. Тендерна пропозиція має бути поміщеною у конверт формату А4, який на лініях склеювання має бути промаркований печаткою (за наявності) учасника у декількох місцях, аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати розкриття організацією тендерних пропозицій. 

7. На конверті має бути зазначено: ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР на закупівлю комп’ютерного обладнання для устаткування офісу гарячої лінії НК ТЧХУ в м. Маріуполь . НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 11-00 «01» липня 2020 року.

8. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання тендерних пропозицій, то конверт з такою тендерною пропозицією не розкривається і може бути повернутий організацією на адресу відправника. 

9. До участі у оцінці тендерних пропозицій Комісією Організатора допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення. 

10. Витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції Учасник несе самостійно. Понесені витрати Учасника не відшкодовуються (в тому числі і у разі відхилення пропозиції, відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з наступним:

· Участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати тендеру буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.
· Пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.
· Учасник тендеру бере на себе всі витрати, пов'язані з підготовкою і подачею своєї заявки. Замовник ні за яких обставин не несе відповідальності або зобов'язань за ці витрати, незалежно від способу проведення і результату тендера.

· Учасник тендеру зобов'язується детально ознайомитися з усіма інструкціями, умовами, формами, термінами і специфікаціями, викладеними оголошені. Помилки в наданій інформації є особистою відповідальністю учасника.

· Учасник не використовує працю дітей, забезпечує гідні умови праці та соціальні права, а також дотримується екологічних норм.

         Тендерні пропозиції приймаються за адресою:

м. Київ, 01024, вул. Пушкінська, буд. 30, Товариство Червоного Хреста України.

Приймання пропозицій, які подаються учасниками, здійснюється з понеділка по п‘ятницю з 09 год. 00 хв. до  18 год. 00 хв. 

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників: 

 «30» червня 2020 року. 
РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ ВІДБУДЕТЬСЯ:

«01» липня 2020 року об 11 год. 00 хв., за адресою:  01024, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 30 (якщо інше не буде передбачено внутрішнім розкладом).

У процедурі розкриття тендерних пропозицій можуть приймати участь всі учасники, які подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники (при собі мати документи, що посвідчують повноваження та особу). Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття тендерних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді тендерної пропозиції. У разі присутності просимо попередити про це завчасно для можливості повідомлення при зміні часу розгляду пропозицій.

Методика обрання переможця тендеру. Спочатку серед поданих тендерних пропозицій Тендерним Комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Оголошенні. З відібраних тендерних пропозицій на наступному засіданні Тендерного Комітету обирається тендерна пропозиція з найнижчою ціною та учасник, який подав таку тендерну пропозицію, оголошується переможцем тендеру.
Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 7 робочих днів з дати відкриття тендерних пропозицій з можливістю подовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у тендерних пропозиціях, не більше ніж на 7 днів. Результати процедури закупівлі будуть оприлюднені не пізніше 7 календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом розміщення інформації на сайті Товариства або розсилки повідомлення по e-mail. 

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або  зміни вартості послуг, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету



І.С.Кириленко
Додаток 1 до Тендерної пропозиції

на закупівлю комп’ютерного обладнання 

для устаткування офісу гарячої лінії НК ТЧХУ

                     у м. Маріуполь  
Прохання заповнити цю сторінку. Вона має бути першою в Вашій тендерній пропозиції
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Назва компанії:……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Повна юридична адреса:……………………………..

…………………..………………………………………………………………………...........................

Повна фактична адреса:…………………………………..

………………………………………………………………………………………….............................

Контактна особа:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Тел. номер:…………………………………………………………………...

Моб. тел. номер:……………..…………………………………………….......... 

Електронна адреса: …………………………………………………………………………..

Вартість в гривнях, без ПДВ:……………………….

Вартість в гривнях, з урахуванням ПДВ: ……………………….

Термін дії тендерної пропозиції становить 45-90 днів (необхідно зазначити) 

Місце: ……………………

Дата:......  /  …...  /  .…..
         

…………………………………………………………………………………………………….

Місце підпису та печатки керівника або уповноваженої особи компанії

Додаток 2 до Тендерної пропозиції

                                                                                                   до оголошення про проведення

                                                                                                тендеру на закупівлю
                                                                                                    комп’ютерного обладнання для                    устаткування офісу гарячої лінії

НК ТЧХУ у м. Маріуполь 
Найменування учасника ___________________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
	№
	Найменування
	Додаткова інформація 
	Кіл-ть
	Ціна за од., грн.

без ПДВ
	Ціна за од., грн.

без ПДВ
	Вартість пропозиції(грн. з/без ПДВ)

	
	Комп’ютерне обладнання
	
	
	
	
	

	1
	
	Ноутбук  
Характеристики: 

Диагональ экрана – 15.6 (1920х1080) Full HD з антибліковим покриттям.

Процесор - Intel Core i3 7-е покоління и вище (Kaby Lake і вище).

Об'єм оперативної пам'яті – 8 ГБ і вище.

Тип оперативної пам'яті DDR4-2133 МГц і вище.

 Об'єм SSD накопичувача 256 ГБ і вище.

Графічний адаптер nVidia GeForce MX150 і вище (тільки nVidia).

Додаткові можливості - Веб-камера, вбудований мікрофон, стереодинаміки.

Мережеві адаптери - Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet.

Роз'єми і порти введення-виведення - 2 або більше USB 3.1, HDMI, D-SUB, LAN (RJ-45), аудіо роз'єм для навушників і мікрофону, картрідер.

Попередньо встановлена ОС – Windows 10.
	4 
	
	
	

	2
	
	Планшет .
Діагональ екрана – 10.1, матриця IPS
Роздільна здатність екрана - 1280x800 або вишче.

Процесор - Qualcomm Snapdragon 210 (1.3 ГГц, кількість ядер 4) або вишче (тільки Qualcomm Snapdragon).

Оперативна пам'ять - 2 ГБ або вишче.

Вбудована пам'ять - 16 ГБ або вишче.

Підтримка карт пам'яті - microSD.

Бездротові можливості - 4G (LTE), Bluetooth, Wi-Fi.

Навігаційна система - GPS + ГЛОНАСС.

Операційна система - Android 8.0 або вишче.

Тилова камера - 5 Мп або вишче.

Фронтальна камера - 2 Мп.

Роз'єми - microUSB або USB Type-C, аудіо роз'єм 3.5 мм.

Додаткові функції - підтримка OTG.

Додаткові характеристики - два фронтальні стереофонічні динаміки, акселерометр, FM-радіо.

Батарея - літій-полімерна, 4850 мА·год або вишче
	65
	
	
	

	3
	
	3. Wi-Fi роутер – 
Характеристики:

Процесор - MT7621A 880 МГц, двоядерний.

Обсяг оперативної пам'яті: 256 МБ.
Обсяг флеш пам'яті - 128 МБ.

Кількість антен – 4 шт. 5 дБі.

Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц, клас АС2600.

Підтримка MU-MIMO.

Максимальна швидкість з'єднання 2600 Мбіт/с.

Підтримка Multiple SSID.

Інтерфейс підключення (LAN-порт) - 4x 10/100/1000 Ethernet.

Вхід (WAN-порт) 1x 10/100/1000 Ethernet, SFP: 1x GbE (RJ45/Combo).

1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0.

Підключення по USB (зовнішній накопичувач, принтер, 3G/4G-модем).

Безшовний роумінг 802.11k/r/v      

MU-MIMO; Airtime Fairness ; Beamforming 

Попередньо налаштований захист Wi-Fi  

WEP, WPA-PSK; WPA2-PSK, WPA2-Enterprise;        

WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE         

Multi-SSID та гостьова мережа      

Контроль доступу по MAC-адресах          

Wi-Fi Multimedia (WMM)   

ФУНКЦІЇ ТА ПРОТОКОЛИ

IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x; Multi-WAN;  
Policy routing 

Резервування інтернет-підключення        

Контроль з'єднання Ping Check      

Транзит PPPoE/PPTP/L2TP; VLAN IEEE 802.1Q  

Таблиця маршрутів (DHCP/Ручна); IntelliQoS       
DHCP (клієнт/сервер) ; IPv6 Dual Stack        
NAT,IGMP, UDP to HTTP proxy, UPnP   

Ручне перенаправлення портів       

Міжмережевий екран SPI із захистом від DoS-атак        

Клієнт/Сервер PPTP, Клієнт/Сервер L2TP over IPSec      

Клієнт/Сервер OpenVPN,Клієнт/Сервер SSTP, 

Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE, Клієнт/сервер IPSec VPN    

Wireguard,Клієнт dynamic DNS            

Прямий або хмарний доступ через KeenDNS       

HTTPS-захист доступу через KeenDNS    

Інтернет-фільтр Яндекс.DNS;Батьківський контроль SkyDNS ;  AdGuard ad blocker   

Статистика трафіка по клієнтах     

Обмеження швидкості по клієнтам           

Розклад доступу по клієнтам або інтерфейсам    

Гостьовий хотспот з авторизацією (Captive Portal)         

Робота з USB модемами 3G та 4G (LTE)  

Підтримка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI          

Файловий сервер та персональна хмара   

Підтримка FAT, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, HFS+       

CIFS/SMB, AFP, FTP, SFTP, WebDAV        

Підтримка Time Machine, File History       

Підтримка сторонніх пакетів розширення з репозиторіїв Entware та Debian 

Торрент-клієнт Transmission, Файл-сервер, Cервер DLNA, Принт-сервер
	1
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	Телефон

Характеристики:
Стандарт зв'язку - 2G або 3G.

Дисплей 2.4”  240x320 TFT.

Процесор - MediaTek MT6261D або вишче. 

Кількість СІМ-карток – 2.

Формат підтримуваних карт пам'яті – microSD.

Ємність акумулятора - 2000 мА·год або вишче, знімна АКБ.
Роз'єм зарядного пристрою – microUSB.
Ступінь пило/вологозахисту - IP67. 

Додаткові функції – ліхтарик.
	95
	
	
	

	5
	
	Миша USB
Характеристики:

Інтерфейс: USB
Тип датчика: лазерний

Кількість кнопок – 5
	4
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	Наушники USB 

Характеристики:

Тип під’єднання – дротовий;

Наявність активного шумозаглушення – без активного шумозаглушення;

Кабель – односторонній;

Діапазон частот навушників - 20 Гц - 20 кГц;

Акустичне оформлення – напівзакритті;

Конструкція мікрофона – поворотний;

Діапазон частот мікрофона - 100 Гц - 10 кГц;

Чутливість мікрофона – 62 Дб;

Додаткові можливості - Регулювання гучності;

Інтерфейс під'єднання – USB
	4
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	Мережевий фільтр – 4 штуки

Характеристики:

Кількість розеток – 5 шт;

Максимальний струм навантаження – 10А;

Захист від сплесків напруги - максимальна пікова сила струму, А: 4500;

Максимальна імпульсна напруга, В: 4500;

Автоматичний запобіжник, А: 10;

Максимальна поглинальна енергія (у разі стрибка напруги 2 мкс), Дж: 125; 

Довжина кабелю – 10м;

Додаткові характеристики – з вимикачем;

Електричний захист – від перевантажень;

Тип під'єднання – євровилка
	4
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	8. Мережеве сховище NAS 

Характеристики:

Процесор: Intel Atom C3538 (64-bit, чотири ядра 2.1 ГГц)
Системна пам'ять: 4 GB DDR4

Підтримка RAID:JBOD; RAID0; RAID1; RAID10; RAID5; RAID6
Обсяг/Об'єм:84 TБ (14 ТБ x 6) (Ємність залежить від типів RAID)

Інтерфейси: 1 x Gigabit Ethernet; 2 x USB 3.0

Відсіки для дисків: 6

Підтримка: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD

Файлова система внутрішні диски: EXT4, Btrfs
Файлова система зовнішні диски: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+

Максимальна кількість внутрішніх томів: 512

Максимальна кількість цілей/номерів логічного пристрою iSCSI: 256

Підтримуваний тип RAID: Basic, Synology Hybrid RAID; JBOD; SSD TRIM: так

Обмін файлами:

Максимальна кількість локальних облікових записів користувачів: 2048

Максимальна кількість локальних груп/загальних папок: 256/512

Максимальна кількість завдань синхронізації спільних папок: 8

Максимальна кількість одночасних під'єднань CIFS/AFP/FTP: 2000

Підтримка операційних систем:

Windows 7 і 10; Mac OS X 10.11 і вище

Системний вентилятор

LED-індикатори з регульованою яскравістю на передній панелі

Автозапуск після збою живлення

Функція Wake on LAN/WAN
Блок живлення/адаптер: 250 W
Споживання енергії: 56.86 Вт (доступ), 25.76 Вт (гібернація жорсткого диска)

Робоча температура: 5 °C – 40 °C
Максимальна кількість одночасно під'єднаних пристроїв: 1000

Максимальна кількість одночасних завдань завантаження: 80

Максимальне число під'єднання VPN Server: 30
	1
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	9. Накопичувач HDD SATA 
Характеристики:

Місткість накопичувача: 4 ТБ

Форм-фактор: 3.5"

Інтерфейс: SATAIII

Швидкість обертання шпинделя: 7200 об/хв

Особливості: HDD для NAS

Обсяг буфера: 128 МБ

Швидкість передавання даних: 214 МБ/с

Максимальний рівень шуму: 28

Максимальна споживана потужність: до 9 Вт

Напрацювання на відмову: 1200000
	6
	
	
	

	Сума з/ без ПДВ, грн
	
	
	
	
	
	
	

	Всього з/без ПДВ, грн
	
	
	
	
	
	
	


Доставка: цінова пропозиція включає: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: індекс 87500, м. Маріуполь, на адресу вказану покупцем.

Термін доставки: 

Умови оплати: 
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.
Керівник організації/ФОП:
_________________________ ( ____________________)


 МП                                                         підпис


ПІБ
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