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23-11 - 01-АР
Реконструкція будівель КНП “1 територіальне медичне об’єднання м. Львова“ з

благоустроєм території на вул. В. Івасюка, 74 у смт. Брюховичі Львівської
міської територіальної громади під реабілітаційний центр

Р

Специфікація елементів заповнення прорізів.
Відомість елементів заповнення прорізів. Двері

(завершення)

83Реабілітаційний центр. Будівля "01" 571.
2.

3.

ПриміткиПримітки : : 

ПередПеред   виготовленнямвиготовленням   двернихдверних   заповненьзаповнень , , розмірирозміри   прорізівпрорізів   перемірятипереміряти   попо  місцюмісцю ..
ВидВид , , фактурафактура , , колірколір   захиснозахисно --декоративногодекоративного   покриттяпокриття   погоджуєтьсяпогоджується   підприємствомпідприємством --виробникомвиробником   зз  
замовникомзамовником   тата  генпроектувальникомгенпроектувальником   заза  зразкамизразками --еталонамиеталонами , , затвердженимизатвердженими   вв  установленомуустановленому   порядкупорядку . . 
УВАГАУВАГА !!! !!! ДВЕРІДВЕРІ     ДУДУ--ІІІІІІ, , ДУДУ--ІІІІІІ/, /, ДУДУ-IV  -IV  МОНТУЮТЬСЯМОНТУЮТЬСЯ   ПЕРЕДПЕРЕД   БЕТОНУВАННЯМБЕТОНУВАННЯМ   МОНОЛІТНИХМОНОЛІТНИХ   СТІНСТІН  -  - дивдив ..розділрозділ   КБКБ..

ВідомістьВідомість  елементівелементів  заповненнязаповнення  прорізівпрорізів. . ДверіДвері

МаркаМарка
КК--стьсть  попо  частинахчастинах   будівлібудівлі  "01" "01" ЗагальнаЗагальна

кількістькількістьАА ВВ КК ЛЛ ММ НН
ДД-1.1-1.1 29 0 0 12 15 0 5656
ДД-1.2-1.2 2 0 0 0 2 0 44
ДД-1.3-1.3 21 1 0 8 9 0 3939
ДД-1.4-1.4 12 0 0 6 10 0 2828
ДД-1.5-1.5 2 0 0 0 1 0 33
ДД-1.6-1.6 8 1 0 0 1 0 1010
ДД-1.7-1.7 0 0 0 2 0 0 22
ДД-1.8-1.8 4 0 0 2 4 0 1010
ДД-1.9-1.9 18 0 0 1 9 0 2828
ДД-1.10-1.10 5 2 0 3 4 0 1414
ДД-1.11-1.11 3 1 0 7 8 0 1919
ДД-1.12-1.12 1 0 0 0 0 0 11
ДД-1.13-1.13 3 0 0 0 0 0 33
ДД-1.14-1.14 1 0 0 0 0 0 11
ДД-1.15-1.15 0 1 0 0 0 0 11
ДД-1.16-1.16 0 0 0 2 0 0 22
ДД-2.1-2.1 1 0 0 0 0 0 11
ДД-2.2-2.2 5 0 0 0 0 0 55
ДД-2.3-2.3 1 0 0 0 0 0 11
ДД-2.4-2.4 1 0 0 0 0 0 11
ДД-2.5-2.5 0 2 0 0 0 0 22
ДД-2.6-2.6 0 1 0 0 0 0 11
ДД-2.7-2.7 0 1 0 0 0 0 11
ДД-2.8-2.8 0 0 0 0 1 0 11
ДД-2.9-2.9 2 0 0 0 0 0 22
ДД-2.10-2.10 2 0 0 0 0 0 22
ДД-2.11-2.11 0 0 0 0 1 0 11
ДД-2.12-2.12 1 0 0 0 0 0 11
ДД-2.13-2.13 1 0 0 0 0 0 11
ДД-2.14-2.14 2 0 0 0 0 0 22
ДД-2.15-2.15 2 0 0 0 0 0 22
ДД-2.16-2.16 1 0 0 0 0 0 11
ДД-2.17-2.17 1 0 0 0 0 0 11
ДД-2.18-2.18 1 0 0 0 0 0 11
ДД-2.19-2.19 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.1-3.1 0 0 0 0 1 0 11
ДД-3.2-3.2 0 0 0 0 2 0 22
ДД-3.3-3.3 1 0 0 0 8 0 99
ДД-3.4-3.4 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.5-3.5 3 0 0 1 2 0 66
ДД-3.6-3.6 0 0 0 0 2 0 22
ДД-3.7-3.7 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.8-3.8 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.9-3.9 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.10-3.10 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.11-3.11 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.12-3.12 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.13-3.13 3 0 0 0 0 0 33
ДД-3.14-3.14 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.15-3.15 2 0 0 0 0 0 22
ДД-3.16-3.16 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.17-3.17 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.18-3.18 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.19-3.19 1 0 0 0 0 0 11
ДД-3.20-3.20 0 0 0 0 0 1 11
ДД-3.21-3.21 1 0 0 0 0 0 11
ДД-4.1-4.1 0 0 0 0 2 0 22
ДД-4.2-4.2 0 0 0 0 3 0 33
ДД-4.3-4.3 0 0 0 0 1 1 22
ДД-4.4-4.4 1 0 0 0 0 0 11
ДД-5.1-5.1 5 0 0 0 0 0 55
ДД-5.2-5.2 1 0 0 0 0 0 11

СпецифікаціяСпецифікація  елементівелементів  заповненнязаповнення  прорізівпрорізів. . ДверіДвері

МаркаМарка
РозміриРозміри   виробувиробу КонстрКонстр . . розмірирозміри   отворуотвору

ВідкривВідкрив ..
КК--стьсть  поповерховопоповерхово ЗагЗаг..

кк--стьсть
ОписОпис МежаМежа

вогнествогнест ..
ПриміткиПримітки

ШиринаШирина ВисотаВисота ШиринаШирина ВисотаВисота -1-1 11 22 33 ПокрівляПокрівля

Д-2.16 1998 2300 2100 2750 Двостулкові 0 1 0 0 0 1

Двері внутрішні протипожежні  EI 30, двостулкові із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні , робоче полотно - 1100 мм,
без порогів. З протипожежним  склопакетом в алюмінієвій коробці, з пристроєм для самозачинення , ущільнені в притулах. Кут
відкривання  стулок - 130°. Колір - білий, RAL 9003. З магнітним утримувачем , з захисним відбійником , дотягувачем та
фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка пряма, нержавіюча сталь матова.

EI 30

Д-2.17 1898 2120 2000 2700 Двостулкові 0 1 0 0 0 1

Двері внутрішні протипожежні  EI 30, двостулкові із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні , робоче полотно - 1100 мм,
без порогів. З протипожежним  склопакетом в алюмінієвій коробці, з верхнім добірним профілем шириною 100 мм, з пристроєм для
самозачинення , ущільнені в притулах. Кут відкривання  стулок - 130°. Колір - білий, RAL 9003. З магнітним утримувачем , з
захисним відбійником , дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка пряма,
нержавіюча сталь матова.

EI 30

Д-2.18 1848 2120 1950 2700 Двостулкові 0 1 0 0 0 1

Двері внутрішні протипожежні  EI 30, двостулкові із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні , робоче полотно - 1100 мм,
без порогів. З протипожежним  склопакетом в алюмінієвій коробці, з верхніи добірним профілем шириною 100 мм, з пристроєм для
самозачинення , ущільнені в притулах. Кут відкривання  стулок - 130°. Колір - білий, RAL 9003. З магнітним утримувачем , з
захисним відбійником , дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка пряма,
нержавіюча сталь матова.

EI 30

Д-2.19 1848 2120 1950 2900 Двостулкові 0 1 0 0 0 1

Двері внутрішні протипожежні  EI 30, двостулкові із стулками різної ширини, обидві стулки відкривні , робоче полотно - 1100 мм,
без порогів. З протипожежним  склопакетом в алюмінієвій коробці, з верхнім добірним профілем шириною 300 мм, з пристроєм для
самозачинення , ущільнені в притулах. Кут відкривання  стулок - 130°. Колір - білий, RAL 9003. З магнітним утримувачем , з
захисним відбійником , дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - ручка пряма,
нержавіюча сталь матова.

EI 30

Д-3.1 700 2100 740 2120 Ліві 0 1 0 0 0 1
Двері внутрішні одностулкові, протипожежні  EI30, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в
притулах. З захисним відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL
9003. Фурнітура – ручка натискна, врізний замок.

EI 30

Д-3.2 700 2100 740 2120 Ліві 0 0 1 1 0 2
Двері внутрішні одностулкові, протипожежні  EI60, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в
притулах. З захисним відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL
9003. Фурнітура – ручка натискна, врізний замок.

EI 60

Д-3.3 900 2100 940 2120 Праві 3 2 2 2 0 9
Двері внутрішні одностулкові, протипожежні  EI30, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в
притулах. З захисним відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL
9003. Фурнітура – ручка натискна, врізний замок.

EI 30

Д-3.4 900 2100 940 2120 Ліві 1 0 0 0 0 1
Двері внутрішні одностулкові, протипожежні  EI30, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в
притулах. З захисним відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL
9003. Фурнітура – ручка натискна, врізний замок.

ЕІ 30

Д-3.5 1100 2100 1140 2120 Ліві 6 0 0 0 0 6
Двері внутрішні одностулкові, протипожежні  EI30, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в
притулах. З захисним відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL
9003. Фурнітура – ручка натискна, врізний замок.

EI 30

Д-3.6 1100 2100 1140 2120 Праві 2 0 0 0 0 2
Двері внутрішні одностулкові, протипожежні  EI30, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в
притулах. З захисним відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL
9003. Фурнітура – ручка натискна, врізний замок.

Д-3.7 1000 2100 1040 2120 Ліві 0 1 0 0 0 1
Двері внутрішні одностулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве, з протирадіаційним  захистом. Коробка – блочна,
ущільнені в притулах. З захисним відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено" та "зачинено". Колір –
білий, RAL 9003. Фурнітура – ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.

ЕІ 30

Д-3.8 1400 2100 1440 2120 Двостулкові 0 1 0 0 0 1
Двері внутрішні двостулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве, з протирадіаційним  захистом. Коробка – блочна,
ущільнені в притулах. Робоче полотно - 1000 мм, праве. З захисним відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях
"відчинено" та "зачинено". Колір – білий, RAL 9003. Фурнітура – ручка натискна, нержавіюча сталь матова, врізний замок.

ЕІ 30

Д-3.9 1480 1700 1520 1720 Двостулкові 0 0 0 1 0 1
Двері внутрішні двостулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в притулах. Робоче
полотно - 1000 мм, праве; обидві стулки відкривні . З захисним відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях
"відчинено" та "зачинено". Колір – білий, RAL 9003. Фурнітура – ручка натискна, врізний замок.

ЕІ 30

Д-3.10 860 1680 900 1700 Праві 0 0 0 1 0 1
Двері внутрішні одностулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в притулах. З захисним
відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL 9003. Фурнітура –
ручка натискна, врізний замок.

Д-3.11 960 1330 1000 1350 Праві 0 0 0 1 0 1
Двері внутрішні одностулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в притулах. З захисним
відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL 9003. Фурнітура –
ручка натискна, врізний замок.

Д-3.12 860 1680 900 1700 Праві 1 0 0 0 0 1
Двері внутрішні одностулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в притулах. З захисним
відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL 9003. Фурнітура –
ручка натискна, врізний замок.

Д-3.13 960 1680 1000 1700 Праві 3 0 0 0 0 3
Двері внутрішні одностулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в притулах. З захисним
відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL 9003. Фурнітура –
ручка натискна, врізний замок.

Д-3.14 960 1680 1000 1700 Праві 1 0 0 0 0 1
Двері внутрішні одностулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в притулах. З захисним
відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL 9003. Фурнітура –
ручка натискна, врізний замок.

Д-3.15 1000 1680 1040 1700 Ліві 2 0 0 0 0 2
Двері внутрішні одностулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в притулах. З захисним
відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL 9003. Фурнітура –
ручка натискна, врізний замок.

Д-3.16 880 2180 920 2200 Праві 1 0 0 0 0 1
Двері внутрішні одностулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в притулах. З захисним
відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL 9003. Фурнітура –
ручка натискна, врізний замок.

Д-3.17 990 1080 1030 1100 Праві 1 0 0 0 0 1
Двері внутрішні одностулкові, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в притулах. З захисним
відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL 9003. Фурнітура –
ручка натискна, врізний замок.

Д-3.18 1320 1680 1360 1700 Двостулкові 1 0 0 0 0 1 Двері внутрішні двостулкові, без порогів. Полотна – суцільні, металеві. Коробка – блочна. Ущільнені в притулах. Робоче
полотно - 900 мм, ліве. Обидві стулки - відкривні  Колір - білий, RAL 9003. Фурнітура – ручка натискна, врізний замок.

Д-3.19 1690 1680 1730 1700 Двостулкові 1 0 0 0 0 1 Двері внутрішні двостулкові, без порогів. Полотна – суцільні, металеві. Коробка – блочна. Ущільнені в притулах. Робоче
полотно - 900 мм, ліве. Обидві стулки - відкривні . Колір - білий, RAL 9003. Фурнітура – ручка натискна, врізний замок.

Д-3.20 1300 2100 1340 2120 Двостулкові 1 0 0 0 0 1
Двері внутрішні двостулкові, протипожежні  EI60, без порогів. Полотно – суцільне, металеве. Коробка – блочна, ущільнені в
притулах. З захисним відбійником  , з дотягувачем та фіксатором в положеннях "відчинено  " та "зачинено". Колір – білий, RAL
9003. Фурнітура – ручка натискна, врізний замок.

EI 60

Д-3.21 1760 2120 1800 2140 Двостулкові 1 0 0 0 0 1
Двері внутрішні двостулкові протипожежні  EI 60, без порогів. Полотна – суцільні, металеві. Коробка – блочна. Ущільнені в
притулах. Робоче полотно - 900 мм, ліве. Обидві стулки - відкривні . Колір - білий, RAL 9003. З магнітним утримувачем ,
дотягувачем та фіксатором у положеннях "відчинено" та "зачинено". Фурнітура - антипаніка, зі сторони сходів.

EI 60

Д-4.1 1100 2100 2300 2100 Розсувні 0 2 0 0 0 2 Двері розсувні, автоматичні, скляні в алюмінієвій коробці. Скло - гартоване, матове. Розсувна створка шириною 1100 мм. З
електроприводом , з датчиком відкривання , на фотоелементах, з можливістю ручного відкривання . Колір - білий, RAL 9003.

Д-4.2 1200 2100 2500 2100 Розсувні 0 3 0 0 0 3 Двері розсувні, автоматичні, скляні в алюмінієвій коробці. Скло - гартоване, матове. Розсувна створка шириною 1100 мм. З
електроприводом , з датчиком відкривання , на фотоелементах, з можливістю ручного відкривання . Колір - білий, RAL 9003.

Д-4.3 2160 2500 2160 2500 Розсувні 0 2 0 0 0 2
Двері розсувні, автоматичні, скляні в алюмінієвій коробці. Скло - гартоване, матове. Ширина розсувної стулки - 1100 мм,
бокової - 1000 мм. Бокова стулка, глуха, скляна. З електроприводом , з датчиком відкривання , на фотоелементах, з можливістю
ручного відкривання . Колір - білий, RAL 9003.

Д-4.4 1640 2500 1640 2500 Розсувні 0 0 0 1 0 1
Двері розсувні, автоматичні, скляні в алюмінієвій коробці. Скло - гартоване, матове. Ширина розсувної стулки - 1100 мм,
бокової - 1000 мм. Бокова стулка, глуха, скляна. З електроприводом , з датчиком відкривання , на фотоелементах, з можливістю
ручного відкривання . Колір - білий, RAL 9003.

Д-5.1 1180 2680 1220 2700 Ліві 0 5 0 0 0 5 Двері внутрішні, одностулкові. Скляні маятникові, матові. Без коробки , без порогів. З захисним відбійником , з дотягувачем та
фіксатором у положенні "відчинено  " та "зачинено ". Фурнітура – пряма ручка, нержавіюча сталь матова, врізний замок

Д-5.2 1660 2370 1700 2390 Двостулкові 0 1 0 0 0 1 Двері внутрішні, двостулкові. Скляні маятникові, матові. Без коробки, без порогів. З захисним відбійником , з дотягувачем та
фіксатором у положенні "відчинено  " та "зачинено". Фурнітура – пряма ручка, нержавіюча сталь матова. СКД

ДУ-III/ 1470 1980 1510 2000 Двостулкові 1 0 0 0 0 1 Двері захисно-герметичні  ДУ-III (440 кПа); 1500x2000; двостулкові 900+600, ТУ У 25.1-38587375-001:2016 ( грунтовані ). В
комплекті з приставними пандусами до порогу. Монтуються перед бетонуванням  монолітних стін.

ДУ-IV 1210 2000 1170 1980 Праві 1 0 0 0 0 1 Двері герметичні  ДУ-IV; 1200×2000; ТУ У 25.1-38587375-001:2016 ( грунтовані ). В комплекті з приставними пандусами до порогу.
Монтуються перед бетонуванням  монолітних стін.

ДУ-ІІІ 1210 2000 1170 1980 Праві 3 0 0 0 0 3 Двері захисно-герметичні  ДУ-III (440 кПа); 1200×2000; ТУ У 25.1-38587375-001:2016 ( грунтовані , редукторний  механізм). В
комплекті з приставними пандусами до порогу. Монтуються перед бетонуванням  монолітних стін.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Маркувальні  плани - див.арк. 18-27.
Колір алюмінієвих профілів - білий, RAL 9003.
Покриття фурнітури всіх дверей - алюміній.
У всіх скляних конструкціях дверей використати гартоване скло.
У всіх дверях передбачити  можливість забезпечення  затримки автоматичного  зачинення дверей тривалістю не менше ніж 5 с. 
Кут відкривання  дверних стулок - мінімум 110°, якщо не вказане інше.
У Відомості елементів заповнення прорізів виділено кольором вироби, призначені  для частини будівлі з індексом "А".
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